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POTENCIA
5,60 kWp

CLIENTE

Fulano Ciclano Beltrano de Souza

CIDADE
VARGINHA - MG

VALIDADE
14/11/2023
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BENEFICIOS DO SISTEMA

Linhas de crédito especiais, Economize dinheiro
financie seu sistema em até gerando energia limpa por
60 vezes. décadas apos a quitacao do

&

Contribua para o futuro do
planeta.

Valorize o seu imovel.

®

==

Proteja-se contra a inflacao Economize até 95% em sua
de energia. conta de energia.

ECOMO FUNCIONA?

@ 1. Os mddulos fotovoltaicos transformam a luz do sol em energia elétrica.
E 2. A energia gerada é processada pelo inversor (CC para CA).

3. A energia processada (CA) alimenta o estabelecimento.

‘f 4. Toda energia excedente é injetada na rede local.

[2253] 5. A energia injetada na rede é contabilizada pelo relégio bidirecional.




DADOS DO SISTEMA

As caracteristicas locais da propriedade onde sera feita a instalagao do sistema
fotovoltaico sdo de extrema importancia para a condugdo do projeto. E necessario
realizar um estudo a fim de se verificar a presenca de caracteristicas indesejaveis
para a instalagao do sistema no local. A ocorréncia de sombreamentos nos painéis
fotovoltaicos acarreta na reducdo da energia gerada, e, portanto, compromete a
eficiéncia do sistema fotovoltaico. Também é importante verificar a orientagao
geografica da construgao para assegurar a melhor disposi¢cdao dos painéis, de modo
que o sistema opere de maneira otimizada.

f Poténcia do sistema: 5,60 kWp
@ Geragdo estimada mensal de 613,96 kWh/més
@ Economia de RS 354,20 por més

% Area minima: 0,12 m?
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EQUIPAMENTOS

1 Inversor Solar HPS-5000D (HyponTech) (2 MPPT Individual)
10 TSUN

SERVICOS INCLUSOS

Vistoria técnica e projeto elétrico do sistema.
Anotacdo da responsabilidade técnica (ART) do projeto e instalagdo.
Obtencao das licencas junto a concessionaria de energia local.

Montagem dos mddulos fotovoltaicos com estruturas apropriadas para o tipo

telhado/solo.

Instalagdo e montagem elétrica do sistema.

6. Gestao, supervisao e fiscalizagao da Obra de instalagao.
7.
8

. Documentacdo personalizada do projeto fotovoltaico.

Frete incluso de todos equipamentos referentes ao sistema.

OBS: Ndo estdo inclusos eventuais servigos de alvenaria, reforgo estrutural, e/ou
alteracbes na rede de distribuigdo as quais eventualmente podem ser solicitadas
pela concessiondria.




Azume

ANALISE FINANCEIRA

PROJECAO DA CONTA DE
ENERGIA APOS A INSTALACAO

2023 RS 113,80
2024 RS 120,87
2025 RS 130,40
2026 RS 143,04
2027 RS 159,45
2028 RS 175,85
2029 RS 186,79
2030 RS 186,79
2031 RS 186,79
2032 RS 186,79
2033 RS 186,79
2034 RS 186,79
2035 RS 186,79
2036 RS 186,79
2037 RS 186,79
2038 RS 186,79
2039 RS 186,79
2040 RS 186,79
2041 RS 186,79
2042 RS 186,79
2043 RS 186,79

ANALISE FINANCEIRA
Conta de energia SEM sistema: | 468,00 RS/més

Conta de energia COM sistema: | 113,80 RS/més

1° ano SEM sistema: | 5.616,00 R$/ano Primeiro Ano da Fatura de Energia
1° ano COM sistema: | 1.365,59 R$/ano 500
Economia média mensal (1° ano): | 354,20 R$/més 450
400
Economia total estimada (1° ano): | 4.250,41 R$/ano 350
300
INDICADORES DE VIABILIDADE 250
Valor do sistema: | RS 19.053,68 200
Reajuste anual de energia: | 10 % 150
Payback (tempo de retorno): | 4 anos e meses 100
ROI (retorno sobre investimento): | 16,63 vezes 50
TIR (taxa interna de retorno): | 29,45 % 0

Valor kWh Sistema FV: | 0,12 RS/kWh jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
l((':s:)'s"’ de economia por Valor COM Sistema (RS) W Valor SEM Sistema (RS)

Economia total em 25 anos: | RS 316.779,85

—_—
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Ano Fatura. Anual SEM Fatura.AnuaI CoM Economia Fluxo de Caixa
Sistema Sistema
N° (R$) (R$) (R$) (R$)
2023 6.177,60 1.365,59 4.500,00 -14.803,27
2024 6.795,36 1.595,53 4.950,00 -10.221,20
2025 7.474,90 1.893,45 5.445,00 -5.319,29
2026 8.222,39 2.284,66 5.989,50 -129,06
2027 9.044,62 2.801,34 6.588,45 5.291,98
2028 9.949,09 3.398,50 7.247,30 10.938,11
2029 10.944,00 3.970,84 7.972,02 16.916,36
2030 12.038,39 4.367,92 8.769,23 23.492,43
2031 13.242,23 4.804,71 9.646,15 30.726,11
2032 14.566,46 5.285,19 10.610,76 38.683,16
2033 16.023,10 5.813,70 11.671,84 47.435,91
2034 17.625,41 6.395,07 12.839,03 57.063,94
2035 19.387,96 7.034,58 14.122,93 67.654,77
2036 21.326,75 7.738,04 15.535,22 79.304,69
2037 23.459,43 8.511,84 17.088,74 92.119,59
2038 25.805,37 9.363,03 18.797,62 106.215,99
2039 28.385,91 10.299,33 20.677,38 121.722,02
2040 31.224,50 11.329,27 22.745,12 138.778,67
2041 34.346,95 12.462,19 25.019,63 157.540,97
2042 37.781,64 13.708,41 27.521,59 178.179,50
2043 41.559,80 15.079,25 30.273,75 200.881,89
2044 45.715,78 16.587,18 33.301,12 225.854,52
2045 50.287,36 18.245,89 36.631,24 253.324,41
2046 55.316,10 20.070,48 40.294,36 283.541,29
2047 60.847,71 22.077,53 44.323,80 316.779,85
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Fluxo de Caixa (Ano x RS)
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OPCOES DE FINANCIAMENTO

Financeira 1

1 x RS 1.905,37 N3o Incluso

12 X RS 1.934,77

24 X RS 1.037,80

48 X RS 612,74

Financeira 2

1 xRS 2.286,44 Incluso

12 XR$2.111,03

24 X R$ 1.210,35

48 X RS 756,32

Financeira 1

12 X RS 1.934,77

Total do financiamento:

RS 25.122,61

Breakeven (tempo para caixa positivo):

5 anos e undefined meses

Payback (tempo de retorno):

5anos e 1 meses

ROI (retorno sobre investimento):

12,37 vezes

Economia total em 25 anos:

RS 310.711,07



Financeira 2

12 X RS 2.111,03

Total do financiamento: | RS 27.618,80

Breakeven (tempo para caixa positivo): | 5 anos e undefined meses

Payback (tempo de retorno): | 5 anos e 6 meses

ROI (retorno sobre investimento): | 11,16 vezes

Economia total em 25 anos: | RS 308.214,88

CONSIDERAGOES

1. Os valores apresentados de geracdo de energia sdo estimativas baseadas em
informacgdes consultadas no banco de dados do CRESESB, e representam médias mensais e
anuais, sendo que a geragao varia de acordo com os meses do ano, assim como de acordo
com fatores meteorolégicos.

2. As estimativas de gera¢do de energia, custos e economia foram baseadas e projetadas
de acordo com as informacdes de consumo apresentadas pelo cliente, o estudo de
irradiagdo solar local e a andlise da inflagdo energética nos ultimos anos.

3. O sistema proposto foi projetado considerando-se o atual perfil de consumo do cliente,
tal como de acordo com os requisitos apresentados pelo cliente.

4. Por nd3o possuir partes moveis, 0 sistema ndo exige manuten¢do preventiva.
Periodicamente (6 meses a 1 ano), é recomendavel a limpeza dos médulos fotovoltaicos
para otimizar a gera¢do de energia, especialmente em regides/estacdes secas.




