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Elaborada para Fulano Ciclano Beltrano de Souza

RIO DE JANEIRO - RJ
Rua dos Inválidos, 123 - sala 334 - Centro - CEP 20231-045 - Rio de Janeiro

Consumo médio
mensal de energia:

Consumo médio
anual de energia:

Geração média
mensal estimada:

Geração média
anual estimada:

 600,00 kWh/mês
7.200,00
kWh/ano

570,62 kWh/mês
6.847,43
kWh/ano

UC’s Conta SEM Sistema Conta COM
Sistema:

Economia

Casa (Gerador) R$ - /mês R$ - /mês R$ - /mês
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MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
FABRICANTE: LP210*210-M-66-MH-670W
POTÊNCIA: 670 wp
GARANTIA (DEFEITOS): 10 anos
GERANTIA (EFICIÊNCIA): 25 anos
QUANTIDADE: 8

INVERSORES
MODELO: DS3D.220V
FABRICANTE: DS3D.220V
POTÊNCIA: 2.000 w
GARANTIA: 15 anos
MONITORAMENTO: Wi-Fi
QUANTIDADE: 2



ITENS ADICIONAIS
ITEM: QUANTIDADE

CB TRONCO DS3D/DS3D-L: 2

ITEM: QUANTIDADE

END CAP YC600/QS1/QS1A/DS3D/QT2D/DS3D-L: 1

ITEM: QUANTIDADE

CX PASSAGEM: 1

ITEM: QUANTIDADE

CABO CORTOX SOLAR FLEX: 8

CONTA DE ENERGIA SEM
SISTEMA

CONTA DE ENERGIA COM
SISTEMA

PRIMEIRO ANO SEM
SISTEMA (ESTIMADO)

378,00 R$/mês 96,50 R$/mês 4.536,00 R$/ano

PRIMEIRO ANO COM
SISTEMA (ESTIMADO)

ECONOMIA MÉDIA MENSAL 1°
ANO

ECONOMIA TOTAL NO
1° ANO

1.158,06 R$/ano 281,50 R$/mês 3.377,94 R$/ano

VALOR DO SISTEMA

R$ 16.224,08



PRIMEIRO ANO DA FATURA DE ENERGIA
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Valor COM Sistema (R$) Valor SEM Sistema (R$)

Ano Fatura Anual SEM
Sistema

Fatura Anual COM
Sistema

Economia Fluxo de
Caixa

Nº (R$) (R$) (R$) (R$)
2024 4.536,00 1.158,06 3.377,94 -12.846,14
2025 5.214,36 1.217,18 3.997,17 -8.848,97
2026 5.735,79 1.407,91 4.327,88 -4.521,09
2027 6.309,37 1.718,19 4.591,18 70,09
2028 6.940,31 2.114,00 4.826,31 4.896,40
2029 7.634,34 2.465,78 5.168,56 10.064,96
2030 8.397,77 2.757,07 5.640,70 15.705,66
2031 9.237,55 3.081,51 6.156,04 21.861,70
2032 10.161,30 3.443,21 6.718,10 28.579,79
2033 11.177,43 3.846,43 7.331,01 35.910,80
2034 12.295,18 4.295,86 7.999,32 43.910,12
2035 13.524,69 4.796,71 8.727,98 52.638,10
2036 14.877,16 5.354,78 9.522,38 62.160,48
2037 16.364,88 6.002,03 10.362,85 72.523,34
2038 18.001,37 6.716,61 11.284,76 83.808,09
2039 19.801,50 7.496,78 12.304,72 96.112,81
2040 21.781,66 8.365,82 13.415,83 109.528,65
2041 23.959,82 9.333,70 14.626,12 124.154,77
2042 26.355,80 10.411,50 15.944,31 140.099,08
2043 28.991,38 11.611,04 17.380,35 157.479,43
2044 31.890,52 12.946,36 18.944,16 176.423,59
2045 35.079,57 14.434,55 20.645,02 197.068,61
2046 38.587,53 16.091,13 22.496,40 219.565,01
2047 42.446,28 17.937,34 24.508,95 244.073,95
2048 46.690,91 19.992,04 26.698,87 270.772,83



INDICADORES DE VIABILIDADE

PAYBACK ROI
retorno sobre o investimento

TIR
taxa interna de retorno

3 anos e 11 meses 16,69 vezes 30,10%

FLUXO DE CAIXA
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ECONOMIA EM 25 ANOS DE SISTEMA

R$ 270.772,83

COMPARAÇÃO DE RENDIMENTOS
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Banco Carência Entrada Seguro
BBC 30 Dias 1 x R$ 0,00 Não Incluso

Opções
12 X R$ 1.534,14
24 X R$ 1.534,14
36 X R$ 1.534,14

BBC

12 X R$ 1.534,14

Total do financiamento: R$ 18.409,71
Breakeven (tempo para caixa 
positivo):

4 anos e 5 meses

Payback (tempo de retorno): 4 anos e 5 meses
ROI (retorno sobre investimento): 14,59 vezes
Economia total em 25 anos: R$ 268.587,37



1. Os valores apresentados de geração de energia são estimativas baseadas em
informações consultadas no banco de dados do CRESESB, e representam médias
mensais e anuais, sendo que a geração varia de acordo com os meses do ano, assim
 como de acordo com fatores meteorológicos.

2. As  estimativas  de  geração  de  energia,  custos  e  economia  foram  baseadas  e
projetadas de acordo com as informações de consumo apresentadas pelo cliente,
 o estudo de irradiação solar local e a análise da inflação energética nos últimos
anos.

3. O sistema proposto foi projetado considerando-se o atual perfil de consumo
do cliente, tal como de acordo com os requisitos apresentados pelo cliente.

4. Por  não  possuir  partes  móveis,  o  sistema  não  exige  manutenção  preventiva.
Periodicamente  (6  meses  a  1  ano),  é  recomendável  a  limpeza  dos  módulos
fotovoltaicos para otimizar a geração de energia, especialmente em
regiões/estações secas.

Esta proposta é válida até 12/06/2024

Assinatura do Cliente
Fulano Ciclano Beltrano de Souza

exemplo
LUIZ FELIPE
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